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PAMETNA MOBILNOST 

Dom punjača
Terra AC zidni punjač

• Visok kvalitet
• Fleksibilnost koja podržava buduće inovacije
• Bezbednost i zaštita

Ivan
Sticky Note
Cancelled set by Ivan



—
ABB, kao lider u oblasti 
elektroenergetike sa preko 130 
godina dugom tradicijom, poseduje 
vodeći portfolio AC i DC sistema za 
punjenje električnih vozila - za 
bezbednu, pametnu i održivu 
mobilnost.

Zbog toga uživamo poverenje 
najvećih svetskih brendova u 
pružanju vodećih rešenja 
za elektromobilnost.

 —  
ABB: Dom punjača
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U stambenim 
objektima

U kancelariji

—
izvor: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport

Prodaja putničkih električnih 
vozila će dostići vrednost od 
28 milliona do 2030 godine i 
56 miliona do 2040. godine

Prodaja putničkih 
električnih vozila

—
Terra AC zidni punjač
Namenjen rastućem tržištu
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Od privatnih domova do 
zgrada sa više stanara i 
stambenih zajednica 

—
Terra AC zidni punjač pruža 
prilagođena, inteligentna i 
umrežena rešenja za punjenje 
bilo na poslu, kod kuće ili 
nekoj drugoj lokaciji.

Od malih do velikih 
kancelarija, poslovnih 
parkova i kompleksa

Od hotela do sportskih 
objekata i tržnih centara

Za vreme parkiranja 

Na ulici ili na parkingu

Kod kuće Na poslu Na komercijalnim 
lokacijama

Namene

Na javnim 
mestima

U komercijalnim 
objektima

Električna vozila će imati udeo od 57% u 
globalnoj prodaji putničkih automobila do 
2040. godine 

Globalna prodaja 
električnih vozila

Električna vozila će na gotovo svakom 
tržištu biti jeftinija od alternative koju čine 
vozila sa unutrašnjim sagorevanjem već do 
sredine ili kraja ove decenije

Smanjenje troškova
električnih vozila



—
Fleksibilnost koja podržava buduće inovacije

Pametna funkcija znači da
zidni punjač može da prilagodi svoje 
iskorišćenje snage i pruži optimalno 
punjenje, danas i u budućnosti.

Spreman za integraciju merača 
energije kako bi se obezbedilo 
dinamičko upravljanje opterećenjem, 
smanjenje energetskih troškova i 
sprečilo neželjeno okidanje
uređaja za zaštitu distribucije.

Namenska ChargerSync™  aplikacija 
obezbeđuje laku autentifikaciju i
kontrolu AC punjača, zajedno sa 
uvidom u njegov status.

—
Bezbednost i zaštita

Podvrgnut proceni i ispitivanju u 
skladu sa najvišim standardima 
bezbednosti i to od strane nezavisnih, 
eksternih organizacija ovlašćenih za 
sertifikaciju.

Zaštita koja ograničava struju 
omogućava maksimalnu snagu 
punjenja bez neželjenog okidanja, u 
skladu sa dizajnom sistema za 
distribuciju električne energije 
konkretnog objekta.

Integrisane zaštite uključujući DC 
zaštitno uzemljenje i nadnaponsku 
zaštitu za korisnika i automobil.

—
Visok kvalitet

AC punjač koji pruža najbolju
vrednost na tržištu, uz izvanredan
kvalitet koji je očekivan od svetskog 
lidera u punjenju električnih vozila.

Omogućeno je daljinsko ažuriranje
softvera kako bi se osigurale 
optimalne performanse uz svođenje na 
minimum potrebe za intervencijama na 
licu mesta.

Širok opseg opcija za povezivanje 
uključujući WiFi, Bluetooth i Ethernet 
za lakšu kontrolu i integraciju sa 
postojećom infrastrukturom.
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—
Prednosti Terra AC zidnog punjača
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—
Pametno punjenje

—
 IEC portfolio 
AC punjač za električna vozila, tip 2
Mreža napajanja: 220.. 240 V jednofazna i 380... 415 V trofazna, 50/60 Hz

 Nazivna
snaga
(kW) 

 Maks.
struja
(A) 

Tip izvoda utičnice 
ili priključka

Druge
karakteristike  Tip 

 Kod za 
naručivanje 

Težina
Pkg 

(1 kom.) 
(kg)

Jednofazni

3.7 16 Utičnica sa poklopcem, tip 2 - Terra AC W4-S-0 ABB6AGC082587 3

Utičnica sa poklopcem, tip 2 RFID Terra AC W4-S-R-0 ABB6AGC085384 3

7.4 32 Utičnica, tip 2 - Terra AC W7-T-0 ABB6AGC081278 3

Utičnica, tip 2 RFID Terra AC W7-T-R-0 ABB6AGC085382 3

Utičnica, tip 2 RFID, 4G Terra AC W7-T-R-C-0 ABB6AGC085383 3

Kabl od 5m, tip 2 RFID Terra AC W7-G5-R-0 ABB6AGC082155 5

Kabl od 5m, tip 2 RFID, 4G Terra AC W7-G5-R-C-0 ABB6AGC085385 6.5

Jednofazni sa displejom i MID sertifikacijom

7.4 32 Utičnica, tip 2 RFID, 4G, ethernet lančane 
topologije

Terra AC W7-T-RD-MC-0 ABB6AGC082174 3

Kabl od 5m, tip 2 RFID, 4G, ethernet lančane 
topologije

Terra AC W7-G5-RD-MC-0 ABB6AGC085386 6.5

Trofazni

11 16 Kabl od 5m, tip 2 RFID Terra AC W11-G5-R-0 ABB6AGC082156 6

22 32 Utičnica, tip 2 - Terra AC W22-T-0 ABB6AGC081279 3

Utičnica, tip 2 RFID Terra AC W22-T-R-0 ABB6AGC082152 3

Utičnica, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-T-R-C-0 ABB6AGC082153 3

Utičnica sa poklopcem, tip 2 RFID Terra AC W22-S-R-0 ABB6AGC082589 3

Utičnica sa poklopcem, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-S-R-C-0 ABB6AGC082154 3

Kabl od 5m, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-G5-R-C-0 ABB6AGC082157 6.5

Trofazni sa displejom i MID sertifikacijom

22 32 Utičnica, tip 2 RFID, ethernet lančane 
topologije

Terra AC W22-T-RD-M-0 ABB6AGC081280 3

Utičnica, tip 2 RFID, 4G, ethernet lančane 
topologije

Terra AC W22-T-RD-MC-0 ABB6AGC081281 3

Utičnica sa poklopcem, tip 2 RFID, 4G, ethernet lančane 
topologije

Terra AC W22-S-RD-MC-0 ABB6AGC081282 3

Kabl od 5m, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-G5-RD-MC-0 ABB6AGC081285 6.5

— 
IEC portfolio
AC punjač za električna vozila, tip 1
Mreža napajanja: 110. 240 V jednofazna, 50/60 Hz

 Nazivna
snaga
(kW) 

 Maks.
struja
(A) 

Tip izvoda utičnice 
ili priključka

Druge
karakteristike  Tip  Kod za naručivanje 

   Težina
 Pkg 

(1 kom.)  
(kg) 

Jednofazni bez displeja

7.7 32 Kabl od 7,6 m, tip 1 RFID, ethernet lančane 
topologije

Terra AC W7-P8-R-D-0 ABB6AGC081287 7

Kabl od 7,6m, tip 1 RFID, ethernet lančane 
topologije

Terra AC W7-P8-R-CD-0 ABB6AGC081288 7

Jednofazni sa displejem

7.7 32 Kabl od 7,6m, tip 1 RFID, ethernet lančane 
topologije

Terra AC W7-P8-RD-MD-0 ABB6AGC081289 7

Kabl od 7,6 m, tip 1 RFID, 4G Terra AC W7-P8-RD-MCD-0 ABB6AGC081290 7

Terra AC W11-G5-R-0

Terra AC W7-T-0

Terra AC W22-T-RD-M-0

Terra AC W7-
P8-RD-MD-0

Terra AC W7-
P8-R-C-0
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Opis
Struja
(A) Tip Kod za naručivanje

Težina
Pkg (1 kom.)  

(kg)

Postolje
Za samostojeću montažu na podu

Metalno postolje za 1 punjač, samostojeće - TAC postolje, jedno ABB6AGC085345 9.12

RFID kartica (MIFARE)

RFID kartica sa ABB logotipom, pakovanje od 5 - SER-abbRFIDtags ABB6AGC082175 0.07

RFID kartica sa ABB logotipom, pakovanje od 5 - SER-blankRFIDtags ABB6AGC082176 0.07

Kablovi za punjenje
Dužina: 7 m
Kablovi sa 2 priključka istog ili drugačijeg tipa

Jednofazni

Tip 2 na tip 1 16 TAC-kabl T2-T1 7m1P16A ABB6AGC082538 2.56

Tip 2 na tip 2 32 TAC-kabl T2-T1 7m1P16A ABB6AGC082535 2.95

Tip 2 na tip 1 32 TAC-kabl T2-T1 7m1P32A ABB6AGC082539 3.77

Trofazni

Tip 2 na tip 2 16 TAC-kabl T2-T2 7m3P16A ABB6AGC082536 2.15

Tip 2 na tip 2 32 TAC-kabl T2-T2 7m3P32A ABB6AGC082537 4.18

Rezervni delovi

Set za zaštitu od prodora vode i prašine za kablovske uvodnike, uključujući zaštitne gumene 
prstenove 1 * 32mm i 2 * 25mm

- SER-zaštitni gumeni prstenovi ABB6AGC085387
0.04

Prednji poklopac (bez displeja), uključena su 2 vijka - SER-Prednji poklopac  
(bez displeja)

ABB6AGC085388
1.50

Poklopac za održavanje, interni (bez displeja), uključena su 6 vijka - SER-Poklopac za održavanje  
(bez displeja)

ABB6AGC085389 1.50

Rezervni kablovi
Dužina: 5 m
Za zamenu kablova kod verzije punjača sa postojećim kablovima

Tip 2, trofazni 16 SER-TAC-kabl T2 5m3P16A ABB6AGC082555 1.41

Tip 2, jednofazni 32 SER-TAC-kabl T2 5m1P32A ABB6AGC082554 2.05

Tip 2, trofazni 32 SER-TAC-kabl T2 5m3P32A ABB6AGC082556 2.95

Tip 1, jednofazni 40 SER-TAC-kabl T1 5m1P40A -

Tip 1, jednofazni 80 SER-TAC-kabl T1 5m1P80A -

Garancija

Ukupna garancija je 3 godine (standardna garancija od 2 godine + 1 godina) TAX produžena garancija od  
3 godine

ABB6AGC084053 -

Ukupna garancija je 4 godine (standardna garancija od 2 godine + 2 godine) TAX produžena garancija od  
4 godine

ABB6AGC084054 -

Ukupna garancija je 5 godine (standardna garancija od 2 godine + 3 godine) TAX produžena garancija od  
5 godina

ABB6AGC084055 -

—
Dodaci za Terra AC zidni punjač
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Informacije o proizvodu

Tip punjenja Režim punjenja 3, nivo 2

Stepen ulazne/izlazne snage i IEC oznake struje: Jednofazni do 7,4 kW/32A
Trofazni do 22 kW/32A
UL oznake do 7,7 kW/32A

Ulazni/izlazni napon Jednofazni: 110. 240 V
Trofazni: 380. 415 V, 50/60 Hz

Tip mreže TT, TN

Tip izvoda utičnice ili priključka Utičnica tip 2 sa ili bez poklopca
Kabl tip 1 ili tip 2. Kabl se može obmotati oko punjača

Zaštita Nadstrujna, nadnaponska, podnaponska i zemljospojna zaštita, uključujući zaštitu od rezidualne direktne struje i integrisanu 
zaštitu od prenapona

Kategorija nadnapona III

Merenje potrošenje energije Merač pojedinačne potrošnje, u klasi B (+/- 1%), MID sertifikacija samo za varijante punjača koje imaju displej

Mobilna komunikacija sa nano SIM ulazom EU: 
GSM, 4G, LTE, WCDMA

EU: GSM, 4G, LTE, WCDMA
SAD: 4G, LTE, WCDMA

Dostupni raspoloživi kontakti 1 ulaz, 1 izlaz

Korisnički interfejs

Konektivnost/povezivanje na mrežu Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485, 4G / 3G

Autentikacija korisnika ABB RFID kartica (1 je uključena) ili ChargerSync™ aplikacija i portal

Korisnički interfejs TerraConfig aplikacija ili portal za postavku parametara, ChargerSync™ aplikacija ili portal za korišćenje

Komunikacioni protokoli OCPP 1.6 i RS485 za povezivanje merača potrošnje energije

Pokazivanje statusa 5 LED indikatora

Konfiguracija

Ažuriranje softvera OCPP 1.6, ABB veb portal ili aplikacija

Kontrola i konfiguracija ABB veb portal ili aplikacija

Opšte karakteristike

Oznake klase zaštite IP i IK IP54, IK10 (IK8+ za radne temparature od -35 do -30°C)

NEMA tip kućišta NEMA 3

Radna nadmorska visina 2000 m

Opseg radne temperature -35...+50 °C (može biti primenljivo umanjenje nominalnih karakteritika)

Opseg temperatura skladištenja -40...+80 °C

Montaža Na zid ili pod, uz korišćenje postolja

Dimenzije V x Š x D 320 x 195 x 110 mm

V x Š x D 12,60 x 7,68 x 4,33 inča

Sertifikacije i standardi

Standardi bezbednosti IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955

Navedeni na TuV listi, u skladu sa UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998, CSA C22.2. No. 280

Kodovi i standardi IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11,  
EN 61000-3-12 
CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13 
EN 50470-1, EN 50470-3

FCC Deo 15 Klasa B 
ENERGY STAR

Sertifikacija CE, CB, MID, UL

Garancija 24 meseca

—
Tehnička specifikacija

—
Pametniji dizajn Uvek misleći na korisnika
• Aplikacija omogućava brzu konfiguraciju punjača

• Spreman da se integriše sa naprednim
pametnim energetskim sistemom zgrade

• Jednostavno ažuriranje softvera preko aplikacije
čini punjač spremnim za sve inovacije u 
budućnosti

• Omogućava korisnicima da autentifikuju svoj punjač 
preko aplikacije ili RFID kartice. Konfiguracija se vrši 
jednostavno, korišćenjem aplikacije ili ABB web portala

• Šalje status punjača preko aplikacije

• Obezbeđuje informacije o statusu punjača 
(dostupnost, broj sesija, isporuka energije)
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Dodatne informacije
Zadržavamo pravo da vršimo tehničke izmene ili 
prepravljamo sadržaj ovog dokumenta bez prethodne 
najave. Kada su u pitanju narudžbine, prevagu će imati 
dogovorene pojedinosti. ABB AG neće snositi odgovornost 
ma koje vrste za potencijalne greške u informacijama ili 
eventualni izostanak informacija u ovom dokumentu. 
Zadržavamo sva prava na ovaj dokument, predmet
istog i ilustracije sadržane u njemu.
Zabranjeno je umnožavanje, obelodanjivanje trećim licima 
ili korišćenje njegovog sadržaja, u celosti ili delimično, bez 
prethodne pisane saglasnosti ABB AG.
Autorska prava © 2022 ABB - Sva prava zadržana.

—
Za više informacija, obratite se:

ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Beograd
Srbija
Tel: +381 (11) 3094 300
Email: RS-office@abb.com

www.abb.rs
www.abb.com/evcharging




